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Aufgabenstellung1

Die Stadt Schwedt/Oder pruft im Rahmen des ..Stadtebaulichen Quartierskonzeptes 

Sportplatz RegattastraGe" die generelle Bebaubarkeit bzw. alternative Losungsmoglich- 

keiten fOr das Gebiet ..Sportplatz RegattastraGe". Hierfur sollen die Baugrundverhaltnisse 

derTeilflachen ,.Sportplatz", ..Parkplatze" und ..Waldstuckchen" beurteilt werden.

Mit Schreiben vom 18.11.2014 wurde die AGUA GmbH, Angermunde auf Grundlage des 

Angebotes Nr. 083-14-B vom 30.10.2014 durch die Stadt Schwedt/Oder mit der Erkun- 

dung der Baugrundverhaltnisse und der Erstellung eines Geotechnischen Berichtes (gem. 

DIN 4020) im Bereich ..Sportplatz RegattastraGe" als Voruntersuchung beauftragt. Des 

Weiteren wurde die AGUA GmbH, Angermunde mit dem Nachtragsschreiben vom 

08.12.2014 in Erganzung zum Auftrag vom 18.11.2014 auf Basis des o.g. Angebotes mit 

der DurchfOhrung der Freimessung der Sondieransatzpunkte bzgl. Munitionsfreiheit durch 

die Stadt Schwedt/Oder beauftragt. Das Freimessen der Ansatzpunkte erfolgte gem. 

Angebot durch die GEO TECH Servicegesellschaft mbH.

Weitere bautechnisch relevante Angaben lagen zum Bearbeitungszeitraum nicht vor.

Vorliegende Unterlagen

. Leistungsangebot 083-14-B vom 30.10.2014 der AGUA GmbH, Angermunde 

. Schriftliche Auftragserteilung der Stadt Schwedt/Oder vom 18.11.2014 

. Schriftlicher Nachtrag zum Auftrag der Stadt Schwedt/Oder vom 08.12.2014 

. Amtlicher Lageplan mit Leitungsauskunft, Offentlich bestellte Vermessungsingenieure, 

Schwedt (MaGstab 1 : 200)

. Luftbildaufnahme mit Flurstucken, Stadt Schwedt/Oder

. Kartenmaterial (topographisch, geologisch, hydrogeologisch) aus dem hauseigenen 

Archiv der AGUA GmbH

2
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Durchgefuhrte Arbeiten3

Im Einzelnen wurden durch die AGUA GmbH im Zeitraum vom 11.12. 2014 bis 05.01.2015

nachfolgend genannte Arbeiten ausgefOhrt:

� Aufstemmen der Asphaltversiegelung im Bereich der Ansatzpunkte BS17, BS18 und 

BS24

. Abteufen von 30 Bohrsondierungen (BS) mit einem Durchmesser von 50 mm (DN50) bis 

zu einer Endteufe von maximal 10,0 m u. GOK (Lage der Bohrsondierungen siehe Auf- 

schlussplan, Aniage 1.2)

. Ansprache und Beurteilung des Bohrgutes aus bodenmechanischer / geologischer 

Sicht sowie Beurteilung des Bohrgutes hinsichtlich sensorischer Auffdlligkeiten durch ei- 

nen Geologen der AGUA GmbH

. Dokumentation der Ergebnisse in Schichtenverzeichnissen gem. EN ISO 14688/14689 

sowie zeichnerische Darstellung als Bohrprofile gem. DIN 4023 (siehe Bohrprofile und 

Schichtenverzeichnisse, Aniage 2.1)

. Darstellung der Baugrundsituation in 4 Profilschnitten (A-A' und B-B', s. Aniage 2.2; 

C-C' und D-D1, s. Aniage 2.3)

. Entnahme von insgesamt 252 gestorten Boden- und 3 Asphaltproben als Ruckstellpro- 

ben

. Einmessen aller Sondieransatzpunkte nach Lage

. Einmessen aller Sondieransatzpunkte nach Hohe (Hohenbezugspunkt (HP) s. Auf- 

schlussplan, Aniage 1.2), Bezug: DHHN 92

� Durchfuhrung von insgesamt 10 Kornsummenanalysen an ausgewahlten Boden- bzw. 

Bodenmischproben (Aniage 3)

. Bestimmung der Konsistenzgrenzen an insgesamt 10 ausgewahlten Bodenproben 

(Aniage 4)
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Ortliche Verhaltnisse4

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im ostlichen Stadtgebiet von Schwedt/Oder, es 

erstreckt sich zwischen der Berliner StraBe im Westen, der RegattastraBe im Osten und 

dem Wasserplatz im Norden. Das ostlich an den Kreuzungsbereich Wasserplatz/ Regatta-

straBe angrenzende, so genannte ..Waldstuckchen" ist ebenfalls Bestandteil der Unter- 

suchungsflache. Im Suden verlauft in unmittelbarer Nahe zum Betrachtungsareal als Ne- 

benarm der Oder die Hohensaaten-Friedrichsthaler WasserstraBe (s. Regionale Uber- 

sichtskarte, Anlage 1.1).

Das Untersuchungsgelande lasst sich in vier Teilflachen aufgliedern, die aufgrund der 

raumlichen Lage und der lokalen Untergrundverhaltnisse (Ergebnisse der Baugrunder- 

kundung) voneinander unterschieden werden konnen.

Teilflache 1 (TFl/"WaldstOckchen�) bildet das ostlich gelegene parkahnliche, mit niedri- 

gem Gras, Baumen und Strauchern bewachsene Waldchen.

Die im Norden an den Sportplatz angrenzende Grunflache, die ebenfalls durch niedri- 

gen Grasbewuchs und einzelnen Baumbestand gekennzeichnet ist, bildet die Teilflache 

2 (TF2/�Grunflache1').

Als Teilflache 3 (TF3/"Parkplatze��) ist der Bereich der Parkplatze im Westen festgelegt. 

Hier ist die Oberflache uberwiegend durch eine Asphaltdecke versiegelt, im Suden 

grenzt eine Wiese an die Parkplatzflache an.

Der Sportplatz als zentraler Bereich des Untersuchungsgelandes stellt sich fypischerweise 

als eine kurzgehaltene, von einer Aschebahn umschlossene, Rasenflache dar. Dieser 

Bereich ist als Teilflache 4 (TF4/�Sportplatz�) klassifiziert.

Die einzelnen Teilflachen sind dem Teilflachenplan in Anlage 1.3 zu entnehmen, einen 

Gesamteindruck des Untersuchungsgebietes gibt die Fotodokumentation in Anlage 5 

wieder.

Das Gelande weist einen maximalen Flohenunterschied von 1,52 m zwischen TF3 

(BS25/4,68 mNFIN) und dem sOdlichen Bereich der TF4 (BS21 /3,16 mNPIN) auf.

Seite 6 von 32 Seiten083-14 _bericht.docx
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Geologische und Hydrogeologische Verhaltnisse5

Das Untersuchungsgebiet liegt geografisch im Bereich des �Unteren Odertal", welches 

sich entlang des unteren Oderlaufes im Nordosten Brandenburgs erstreckt.

Die Landschaft ist morphologisch uberwiegend weichseleiszeitlich gepragt mit den hier- 

fur typischen spatglazialen Geschiebelehm/-mergelablagerungen, Beckenschluffen, 

Schmelzwasser- und fluviatilen Sanden. Die eiszeitlichen Sedimente sind in weiten Berei- 

chen durch die Sande und Kiese verschiedener Erosionsterrassen (�Meyenburger Terras- 

se�, �Schwedter Terrasse") ersetzt. Holozane Ablagerungen, wie Torfe Oder Auesedimen- 

te, uberlagern vor allem in den Niederungsgebieten der Oder die glazialen Sedimente.

Im Untersuchungsgebiet wurden unterhalb einer durchschnittlich rd. 3,10 m machtigen 

Auffullung holozane Torfe und Auelehme sowie pleistozane Flusssande/-kiese angetrof- 

fen.

Grundwasser wurde im Erkundungszeitraum in den Bohrsondierungen zwischen 3,09 und 

4,60mu.GOK angetroffenh, dies entspricht Wasserstanden zwischen 0,30 und -1,38 

mNHN.

In den Bohrsondierungen BS1, BS4, BS12, BS13, BS16, BS22 und BS29 wurde Staunasse im 

Auffullungshorizont oberhalb bindiger Schichten (Auelehm) zwischen 2,00 und 3,40 m 

unter Ansatzpunkt, entsprechend 0,63 und 1,30 mNHN angetroffen. Die Stauwasserhori- 

zonte stehen lokal deutlich oberhalb des eingemessenen bzw. angeschnittenen Grund- 

wasserspiegels an. Witterungsbedingte und jahreszeitliche Wasserstandsdifferenzen sind 

daher besonders zu berucksichtigen. Vor allem in den Bereichen in denen Grundwasser- 

geringleiter (Auelehme, Torfe etc.) anstehen, ist mit stark ansteigenden (Stau-) Wasser- 

standen bei erhohten und/oder longer anhaltenden Niederschlagsereignissen zu rech- 

nen. Die Verteilung der im Bearbeitungszeitraum gemessenen Flurabstande ist im Flurab- 

standsplan, Anlage 1.4 dargestellt. Zusatzlich ist zur vollstandigen Ubersicht die Tiefenlage 

des Auffullungshorizontes und der anstehenden Weichschichten unter Gelandeoberfla- 

che angegeben.

(' Die Wasserstande wurden in alien Bohrlochern unter Verwendung eines Kabellichtlotes ermittelt. 
Flaufig wurden die Bohrlocher durch nachfallendes Bohrgut und/oder aufgeweichte, bindige 

Sedimente zugesetzt. In diesen Bohrungen beruhen die Wasserstandsangaben auf dem �Wasser- 
anschnitt" in der Sonde, der ebenfalls als ein verlasslicher und innerhalb der Bohrungen ver- 
gleichbarer Wert herangezogen werden kann (vgl. GW-Flurabstandsplan, Anlage 1.4).
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Auf Basis langjahriger Beobachtung und Messungen des Landesumweltamtes LUA und 

unter Berucksichtigung der vorliegenden Wasserstandsmessungen, ist im Bereich 

Schwedt ein etwa 1,0 bis 1,2 m hoherer Grundwasserstand als bautechnischer Bemes- 

sungswasserstand anzusetzen.

Aktuelle Angaben zu den hochsten Grundwasserstanden (z.B. Hochwasser 1997 und 

damit verbundene Ruckstaueinflusse der Hohensaaten-Friedrichsthaler-WasserstraGe) 

sind ggf. bei der zustandigen Fachbehorde des Umweltamtes einzuholen.

Baugrundklassifikation und -schichtung6

BezOglich der angetroffenen Untergrundverhaltnisse, lassen sich die in Abschnitt 4 be- 

schriebenen Teilflachen (TF1, TF2, TF3 und TF4) voneinander unterscheiden. Die Lage der 

Teilflachen ist in Anlage 1.3 dargestellt, die Zuordnung der Bohransatzpunkte zu den je- 

weiligen Teilflachen kann Tabelle 1 entnommen werden.

Zuordnung der Sondieransatzpunkte zu den TeilflachenTabelle 1

Sondieransatzpunkte (BS)Teilflachen

1,2,3, 4TF1

5, 6,8TF2

17, 18, 24,25TF3

7,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19,20,21,22, 23, 26,27,28, 29,30TF4

Teilflache 1 - �Waldstuckchen� (Nordosten)6.1

Die zur TF1 gehorenden Bohrsondierungen weisen unterhalb eines maximal 0,2 m mach- 

tigen Mutterbodenhorizontes mit Anteilen an Ziegel- und Betonresten eine bis zu 3,8 m 

machtige sandig-kiesige BauschuttauffOllung auf. In BS2 wird diese bis in eine Tiefe von 

5,0 m u.GOK von aufgefullten Sanden mit Bauschuttanteilen unterlagert. Der gesamte 

Auffullungskorper ist in hohem MaGe inhomogen aufgebaut und uberwiegend locker 

gelagert. Unterhalb des Auffullungshorizontes folgt ein weicher bis steifer, teilweise halb- 

fester, relativ geringmachtiger, holozaner Auelehm. In BS2 wurde anstelle des Auelehmes 

ein feinsandiger Mittelsand angetroffen. Unter dem Auelehm (bzw. Sand in BS2) folgen 

maBig bis stark zersetzte Torfe von uberwiegend weicher Konsistenz bis in eine Tiefe von 

maximal 6,2 m u.GOK. Darunter stehen bis zur Endteufe von 8,0 bis 10,0 m u.GOK pleisto- 

zane Flusssande an, die sich hauptsachlich aus Mittel- und Feinsanden mit untergeordne-
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ten grobsandigen und kiesigen Beimengungen zusammensefzen. Diese sind locker bis 

mitteldicht gelagert.

In BS3 wurden, abweichend von den ubrigen Bohrungen, direkt unterhalb der Bau- 

schuttauffullung die pleistozanen Flusssande angetroffen. Es ist zu vermuten, dass die 

Lehm- und Torfschichten im Zuge der Verfullungsarbeiten ausgeraumt wurden.

Teilflache 2 - �Grunflache" (Norden)6.2

Die Bohrsondierungen, die der TF2 bzw. dem nordostlichen Teil des Sportplatzes (BS8) zu- 

zuordnen sind, weisen zuoberst einen bis zu 0,8 m u.GOK reichenden humosen, mittel- 

und feinsandigen Oberbodenhorizont mit Ziegel- und Betonresten auf. Darunter folgen 

bis zu einer Tiefe von 2,0 m u.GOK Mittel- bis Feinsande mit untergeordneten Grobsand- 

und Kiesanteilen und Beimengungen an Bauschutt, Schlacke- und Kohleresten. Darauf 

folgen ebenfalls aufgefullte Mittel- bis Feinsande, die teilweise schwach schluffig sein 

konnen und untergeordnete Beimengungen an Ziegel- und Betonresten enthalten. Der 

gesamte Auffullungskorper ist bis zu 3,8 m machtig und uberwiegend locker gelagert.

Unterhalb des Auffullungshorizontes folgen bis zur Endteufe von 6,0 m u.GOK locker bis 

mitteldicht gelagerte, pleistozane Mittel- und Grobsande mit feinsandigen und kiesigen 

Anteilen.

Teilflache 3 - ..Parkplatze" (Westen)6.3

Unterhalb einer 0,15 bis 0,2 m machtigen Asphaltversiegelung wurde teilweise der ehe- 

malige humose Oberboden sowie aufgefullte Mittelsande mit unterschiedlichen Anteilen 

an Fein- und Grobsand, kiesigen und teilweise steinigen Beimengungen sowie Ziegel-, 

Beton- und Schlackereste angetroffen. Die Auffullungsmachtigkeit betragt in diesem Be- 

reich maximal 3,4 m. In der sudlich an die asphaltierte Parkplatzflache angrenzenden 

Wiese wurde in BS25 der AuffOllungshorizont unterhalb einer 0,3 m machtigen aufgefull- 

ten, humosen Mutterbodenschicht, vorrangig aus feinsandigem Mittelsand mit unterge-

ordneten grobsandigen, kiesigen und schluffigen Anteilen bestehend, angetroffen. Der 

gesamte AuffOllungshorizont ist uberwiegend locker gelagert.

Unter dem Auffullungskorper stehen feinsandige bis stark feinsandige Mittelsande mit 

untergeordneten grobkornigen Anteilen an. In BS25 und BS17 wurden diese bis in Tiefen 

von 4,0 bzw. 5,6 m u.GOK angetroffen, in BS18 und BS24 reichen sie bis zur Endteufe von 

6,0 m u.GOK. Die Sande weisen lockere bis mitteldichte Lagerungsverhdltnisse auf.
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Auf diese eher feinkornigen Sande folgen in BS17 und BS25 bis zur Endteufe von 

8,0 m u.GOK Grob- und Mittelsande mit kiesigen bis stark kiesigen sowie geringen fein-

kornigen Beimengungen und ebenfalls locker bis mitteldichten Lagerungsverhaltnissen.

Teilflache 4 - �Sportplatz� (Zentralbereich)6.4

Der GroBteil der Bohrsondierungen die der TF4 zugeordnet sind, weisen als obersten Hori- 

zont einen aufgefullten, etwa 0,3 m machtigen, humosen, mittel- bis feinsandigen Ober- 

boden mit grobkornigen und teilweise schwach schluffigen Anteilen und Beimengungen 

an Ziegel-, Beton- und Schlackeresten auf. Die Machtigkeiten konnen in einigen Fallen 

zwischen 0,8 und 1,0 m betragen. In BS13 und BS29 reicht der humose Auffullungshorizont 

bis 2,9 m bzw. 2,8 m u.GOK. In BS9, BSI0, BS11, BS16; BS29 und BS30 bildet ein 5 cm mach- 

tiger ,,Aschebahn-Belag" die oberste Lage.

Die erste Einheit wird von aufgefullten Mittelsanden mit unterschiedlich hohen fein- und 

grobsandigen bzw. kiesigen Anteilen unterlagert, die Bauschuttbeimengungen wie Zie-

gel-, Beton- und Schlackereste, teilweise auch Kohlereste Oder Glasscherben in unter- 

schiedlichen GroBenordnungen beinhalten. Besonders hohe Anteile an Bauschutf wur- 

den vor allem in den Bohrsondierungen BS7 und BS16, aber auch in BS10, BS12, BS13, BS23 

und BS30 angetroffen (vgl. Bohrprofile und Schichtenverzeichnisse, Anlage 2.1). Der Auf-

fullungshorizont reicht im Mittel bis rd. 3,0 m u.GOK, maximal bis 4,1 m u.GOK in BS19 und 

weist stark inhomogene, uberwiegend lockere Lagerungsverhaltnisse auf.

Darunter folgen mit Ausnahme der BS19 holozane Auelehme mit weicher bis steifer, teil-

weise halbfester Konsistenz und Machtigkeiten zwischen 0,5 und 1,9 m. In BS19 folgt un- 

terhalb der AuffOllung ein feinsandiger Mittelsand mit schluffigen und grobkornigen An-

teilen.

In einem GroBteil der Bohrsondierungen wird der Auelehm von weichen, maBig bis stark 

zersetzten Torfen unterlagert. Diese erreichen Machtigkeiten zwischen 0,1 und 1,8 m. Bei 

den Bohrungen, in denen Torf angetroffen wurde, handelt es sich um BS9, BS12, BS13, 

BS 14, BS20, BS21, BS22, BS28, BS29 und BS30.

Unterhalb der Torfe folgen bis zur Endteufe von maximal 8,0 m u.GOK Mittel- und Grob- 

sande mit untergeordneten feinsandigen und kiesigen Anteilen, der Grobkornanteil 

nimmt generell in die Tiefe hin zu. In den Bohrungen BS7, BS10, BS11, BS15, BS16, BS23, 

BS26 und BS27 stehen diese sandig-kiesigen Einheiten direkt unterhalb der holozanen 

Weichschichten (Auelehme) an. Die Lagerungsverhaltnisse sind locker bis mitteldicht.
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Abweichend vom generellen Schichtenaufbau wurde in BS22 und BS28 (sudlicher Teil der 

TF4) unterhalb der sandigen Auffullung und oberhalb des anstehenden Auelehmes ein 

feinsandiger Schluff bzw. ein stark schluffiger Feinsand mit geringen grobkornigen Antei- 

len bis in Tiefen von 2,8 bzw. 3,5 m u.GOK angetroffen. Hierbei wird von aufgefullten, 

lossartigen Sedimenten mit weicher Konsistenz bzw. lockerer Lagerung ausgegangen. In 

den benachbarten Bohrungen wurden diese Sedimente nicht angetroffen.

Die im Untersuchungsgebiet erkundeten Baugrundschichten lassen sich wie in Tabelle 2 

dargestellt klassifizieren:

Klassifikation derim gesamten Untersuchungsgebiet angetroffenen Baugrund-

schichten

Tabelle 2

Geologische

Bezeichnung

Bodenmechanische

Bezeichnung

Kurzzeichen nachSchicht

Nr.
DIN 18196DIN 4022/4023

Mittelsand, feinsandig, grob- 
sandig, tlw. kiesig, tlw. schwach 

schluffig, humos, Beimengun- 
gen an Bauschutt, tlw. zuoberst 
�A$chebahn-Belag"_________

A'), mS, fs, gs'- 

gs, h, tlw. g�, u', 
(vereinzelt Bau- 
schuttreste)

A, [OH]1.1 Auffullung
Oberboden

Bauschutt, Ziegelreste, Beionres- 
te, Schlackereste, sandig, kiesig, 
Steine, tlw. Kohlereste, tlw. Glas- 

scherben

An, Bauschutt, 
s, g, Kohlereste 
Glas

A1.2 Auffullung
Bauschutt

Sand, kiesig, Bauschutt, 

Schlackereste,

A11, S, g, 
(hoher Bau- 
schuttanteil)

A, [SW], [SU],Auffullung
Sand/Bauschutt(7i)2i

1.3
[GU]

Mittelsand, feinsandig, grob- 
sandig, schwach kiesig, Bei- 

mengungen an Bauschutt

A'i, mS, fs, gs, 

g�, (Bauschutt- 
reste)________

A, [SE-SW]Auffullung
Sand/Bauschuttf^J)3'

1.4

Schluff, stark feinsandig, mittel- 
sandig, schwach grobsandig

U, fs*, ms, gs [SU*], [UL]Auffullung1.5
Loss

Mittelsand, feinsandig bis stark 
feinsandig, grobsandig______

mS, fs-fs*, gs SE2 Holozaner
Beckensand

Schluff, tonig, feinsandig, orga-
nised

U, t, fs, org OU-OT, UA3 Holozaner
Auelehm
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Tabelle 2 Fortsetzung

Kurzzeichen nachSchicht Geologische

Bezeichnung

Bodenmechanische

BezeichnungNr.
DIN 4022/4023 DIN 18196

Holozaner Torf, maBig bis stark zersetzt, 
schluffig, sandig, pflanzliche 

Reste

H, zg-zg*, u, s, HN-HZ4
pflTorf

Mittelsand, feinsandig, grob- 
sandig, schwach kiesig, tlw. 
stark feinsandig bis Feinsand

mS, fs-fs*, gs, g SE-SW5 Pleistozane

Flusssande

Grobsand, mittelsandig, feinkie- 
sig, schwach mittelkiesig bis 
mittelkiesig, schwach feinsandig

gS, ms, fg, mg�- 

mg, fs�

SW-GEPleistozane6
FlusssandeZ-kiese

AuffOllungsbestandteile sind den Bohrprofilen und Schichlenverzeichnissen in Anlage 2.1 zu entnehmen 

2'i (7i) - Bouschuttanleil hoch / Anleil an Bauschull und sonsligen Fremdstolfen kann zwischen den Bohrungen variieren 

3> |SJ) - Bouschuttanleil gering / Anteil an Bauschull und sonsligen Fremdstoffen kann zwischen den Bohrungen variieren

Folgende Regelprofile konnen unter BerOcksichtigung der Untergrundverhaltnisse inner- 

halb der einzelnen Teilflachen verallgemeinert werden, die Schichtgrenzen sind den 

Bohrprofilen und Schichtenverzeichnissen in Anlage 2.1 zu entnehmen.

Die asphaltierte Parkflache im Bereich der Bohransatzpunkte BS17, BS18 und BS24 wurde 

von der AGUA GmbH aufgebrochen und beprobt, sie versiegelt einen GroGteil der TF3 

und zahlt nicht zu den baugrundrelevanten Einheiten des entsprechenden Regelprofils.

Baugrund Regelprofil TF1 (�Waldstuckchen")Tabelle 3

Schichtdicke UK Schicht 

[m u. GOK]

UK Schicht 

[m NHN]
SchichtnameSchicht-

[m]Nr.

AuffOlluna
0,1 Obis 0,20 0,1 Obis 0,20 3,82 bis 3,671

Oberboden

Auffullung
3,60 - 5,00 0,43 bis-1,233,40 - 4,902

Bauschutt

3,90 bis 4,10Holozaner Auelehm 0,30 bis 0,50 -0,07 bis 0,103

5,20 bis 6,20Holozaner Torf 0,30 bis 1,60 -1,20 bis -2,134

2,30 bis 4,20 8,00 bis 10-00 -3,97 bis -6,23Pleistozane Flusssande5
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Baugrund Regelprofil TF2 (�Grunflache�)Tabelle 4

Schicht- Schichtname Schichtdicke UK Schicht 

[m u. GOK]

UK Schicht 

[m NHN]Nr. [m]

Auffullunq
0.20 bis 0,80 0,20 bis 0,801 3,48 bis 2,94

Oberboden

Auffullunq
Sqnd/Bquschutt(^i)

2 1,80 bis 3,50 2,80 bis 3,80 0,88 bis -0,37

3 Pleislozdne Flusssqnde 2,20 bis 3,20 6,00 -2,26 bis -2.57

Tabelle 5 Baugrund Regelprofil TF3 (�Parkpldtze")

Schichtname SchichtdickeSchicht- UK Schicht 

[m u. GOK]

UK Schicht 

[m NHN]Nr. [ml

Auffullunq
0,25 bis 1,001 0,10 bis 0,70 4,38 bis 3.63

Oberboden

Auffullunq
$qnd/Bquschutt(^i)

2,60 bis 3,15 3,00 bis 3,602 1,68 bis 1.03

3 Pleistozdne Flusssqnde 1,00 bis 2,60 4,00 bis 6,00 0,68 bis-1,43

Pleistozdne
4 2,40 bis 4,00 8,00 -3,32 bis -3,39

FlusssandeZ-kiese

Tabelle 6 Baugrund Regelprofil TF4 (�Sportplatz�)

Schicht- Schichtname Schichtdicke UK Schicht 
[m u. GOK]

UK Schicht 

[m NHN][m]Nr.

Auffullunq
0,1 Obis 2,90 0,1 Obis 2,90 3,30 bis 0,491

Oberboden

Auffullunq
Sond/Bquschutt(7i)

2,35 bis 3,80 2,40 bis 4,10 0,82 bis -0,652

Holozdner Auelehm 0,50 bis 1,90 2,90 bis 5,503 0,48 bis -2,11

Holozdner Torf 0,1 Obis 1,80 4,20 bis 5.604 -0,61 bis-2,21

1,00 bis 3,20 5,10 bis 8,00Pleistozdne Flusssqnde -1,42 bis-4,845

Pleistozdne
060 bis 2,90 6,00 bis 8,00 -2,41 bis-4,796

FlusssondeZ-kiese
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Eigenschaften der Baugrundschichten7

Nach der Bodenansprache im Gelande und Auswertung der durchgefuhrten Sieb- und 

konsistenzanalysen (s. Tabelle 7und Tabelle 8) sowie Erfahrungswerten und Literaturan- 

gaben weisen die angetroffenen Boden die nachfolgend beschriebenen bodenme- 

chanisch relevante Eigenschaften auf. Angaben zur Lagerungsdichte (D) erfolgen nach 

Einschatzung des Bohrvortriebs im Gelande sowie der angetroffenen Untergrundverhalt- 

nisse.

> Auffullung (Oberboden):

Bodenart DIN EN ISO 14689 Mittelsand, feinsandig, grobsandig, 

humos, tlw. kiesig, tlw. schwach schluffig, 

Beimengungen an Bauschutt 

A. [OH]

locker gelagert 

D < 0,3 

durchlassig 

kf~ lO-5-104 m/s

F2 - gering bis mittel frostempfindlich

� Bodengruppe DIN 18196

� Lagerungsdichte DIN 18126

� Wasserdurchlassigkeit DIN 18130

� Frostempfindlichkeit ZTVE-StB 97

� Bodenklasse DIN 18300 BK 1

> Auffullung (Bauschutt):

Bauschutt, Ziegelreste, Betonreste, 

Schlackereste, sandig, kiesig, Steine, 

tlw. Kohlereste, tlw. Glasscherben

Bodenart DIN EN ISO 14689

� Bodengruppe DIN 18196

� Lagerungsdichte DIN 18126

A

locker, sehr inhomogen 

D < 0,3

schwach durchlassig bis durchlassig

kf ~ 10'7 -10 4 m/s

F2 - mittel frostempfindlich

BK 3 bis BK 4 - leicht bis mittelschwer

losbar

� Wasserdurchlassigkeit DIN 18130

� Frostempfindlichkeit ZTVE-StB 97

� Bodenklasse DIN 18300
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� Boschungsstandfestigkeit DIN 4124 <45°

> Auffullung (Sand/Bauschutt(7l)):

Bodenart DIN EN ISO 14689 Sand, kiesig, Bauschutt, Schlackereste, 

tlw. Kohlereste, tlw. Glasscherben 

A, [SW], [SU], [GU] 

locker, inhomogen 

D < 0,3

schwach durchlassig bis durchlassig

kf ~ 107 -10 4 m/s

F2 - mittel frostempfindlich

BK 3 bis BK 4 - leicht bis mittelschwer

losbar

� Bodengruppe DIN 18196

� Lagerungsdichte DIN 18126

� Wasserdurchlassigkeit DIN 18130

� Frostempfindlichkeit ZTVE-StB 97

� Bodenklasse DIN 18300

� Boschungsstandfestigkeit DIN 4124 <45°

> Auffullung (Sand/Bauschutt(iJ)):

Bodenart DIN EN ISO 14689 Mittelsand, feinsandig, grobsandig, 

schwach kiesig, Beimengungen an Bau-

schutt 

A, [SE-SW]

locker bis mitteldicht gelagert 

D < 0,3 / 0,3 < D < 0,5 

durchlassig bis gut durchlassig 

kf ~ 10 s - lO 3 m/s

FI bis F2 - frostunempfindlich bis gering

frostempfindlich

BK 3 - leicht losbar

VI - gut verdichtbar

<45°

� Bodengruppe DIN 18196

# Lagerungsdichte DIN 18126

� Wasserdurchlassigkeit DIN 18130

� Frostempfindlichkeit ZTVE-StB 97

� Bodenklasse DIN 18300

� Verdichtbarkeitsklasse ZTVA-StB 97

� Boschungsstandfestigkeit DIN 4124
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> Holozaner Auelehm:

Bodenart DIN EN ISO 14689 

Bodengruppe DIN 18196 

Konsistenz DIN 18122

Schluff, tonig, feinsandig, organisch 

OU-OT, UA

weich bis steif, tlw. halbfest

0,5 < lc < 1,0/lc > 1,0

sehr schwach bis schwach durchlassig

kf ~ 10-9-l 0-6 m/s

F3 - sehr frostempfindlich

BK 3 bis BK 4 - leicht bis mittelschwer

losbar

V2 bis V3- wenig gut verdichtbar 

<45°

Wasserdurchlassigkeit DIN 18130

Frostempfindlichkeit ZTVE-StB 97 

Bodenklasse DIN 18300

Verdichtbarkeitsklasse ZTVA-StB 97 

Boschungsstandfestigkeit DIN 4124

Holozaner Torf:

Tort, maGig bis stark zersetzt, schluffig, 

sandig, pflanzliche Reste 

HN - HZ 

weich

0,5 <lc< 0,75

schwach durchlassig bis durchlassig

kf ~ 10-7 -10-5 m/s

F3 - stark frostempfindlich

BK 2 - flieBende Bodenarten

<45°

Bodenart DIN EN ISO 14689

Bodengruppe DIN 18196 

Konsistenz DIN 18122

Wasserdurchlassigkeit DIN 18130

Frostempfindlichkeit ZTVE-StB 97 

Bodenklasse DIN 18300 

Boschungsstandfestigkeit DIN 4124
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> Pleistozane Flusssande:

Mittelsand, feinsandig, grobsandig, 

schwach kiesig, tlw. stark feinsandig bis 

Feinsand 

SE-SW

locker bis mitteldicht gelagert 

D <0,3/0,3< D <0,5 

durchlassig bis gut durchlassig 

kf ~ 105 -10-3 m/s 

FI - nichtfrostempfindlich 

BK 3- leichtlosbar 

VI - gut verdichtbar 

<45°

. Bodenart DIN EN ISO 14689

� Bodengruppe DIN 18196

� Lagerungsdichte DIN 18126

� Wasserdurchlassigkeit DIN 18130

� Frostempfindlichkeit ZTVE-StB 97

� Bodenklasse DIN 18300

� Verdichtbarkeitsklasse ZTVA-StB 97

� Boschungsstandfestigkeit DIN 4124

> Pleistozane Flusssande/-kiese:

Grobsand, mittelsandig, feinkiesig, 

schwach mittelkiesig bis mittelkiesig, 

schwach feinsandig 

SW-GE

locker bis mitteldicht gelagert

D < 0,3 / 0,3 < D < 0,5

gut durchlassig bis sehr gut durchlassig

kf ~ 10-4 -10-3 m/s

FI - nichtfrostempfindlich

BK 3- leichtlosbar

VI - gut verdichtbar

<45°

. Bodenart DIN EN ISO 14689

� Bodengruppe DIN 18196

� Lagerungsdichte DIN 18126

� Wasserdurchlassigkeit DIN 18130

� Frostempfindlichkeit ZTVE-StB 97

� Bodenklasse DIN 18300

� Verdichtbarkeitsklasse ZTVA-StB 97

� Boschungsstandfestigkeit DIN 4124
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Abweichend vom Regelprofil TF4 (�Sportplatz�) wurde in den Bohrsondierungen BS22 

und BS28 als zweite Einheit unterhalb der humosen Oberbodenauffullung, bis auf den 

anstehenden Auelehm reichend, eine schluffige, stark feinsandige Schicht mit unterge- 

ordneten grobkomigen Anteilen angetroffen (vgl. Anlage 2.1). Diese weist einen lossse- 

diment-ahnlichen Charakter auf und ist vermutlich verfOllt worden. Die bodenmechani- 

schen Eigenschaften sind nachfolgend beschrieben, der weitere Schichtenaufbau folgt 

dem des Regelprofils.

> Auffullung (Loss):

Schluff, stark feinsandig, mittelsandig, 

schwach grobsandig 

[SU*] - [UL] 

weich

0.5 <lc< 0,75

schwach durchlassig bis durchlassig 

kf - 107- lO-5 m/s

F2 bis F3 - frostempfindlich bis sehr frost- 

empfindlich

BK 4 - mittelschwer losbar 

V3 - wenig gut verdichtbar 

<45°

Bodenart DIN EN ISO 14689

� Bodengruppe DIN 18196

� Konsistenz DIN 18122

� Wasserdurchlassigkeit DIN 18130

� Frostempfindlichkeit ZTVE-StB 97

� Bodenklasse DIN 18300

� Verdichtbarkeitsklasse ZTVA-StB 97

� Boschungsstandfestigkeit DIN 4124
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Unter Berucksichtigung der Teilflachen wurden an insgesamt 20 ausgewahlten Boden- 

bzw. Bodenmischproben folgende bodenmechanischen Laborversuche durchgefuhrt:

� lOmal Bestimmung der KorngroBenverteilung nach DIN 18123 (Trockensiebung)

� 10 mal Bestimmung der Zustandsgrenzen nach DIN 18122

Die Ergebnisse der Laborversuche sind in Anlage 3 und Anlage 4 zusammengestellt so- 

wie in der nachstehenden Tabelle 7 und Tabelle 8 aufgefuhrt.

Zusammenstellung der Ergebnisse der SiebanalysenTabelle 7

KlassifizierungKornungBS m u.GOK

Durchlassigkeits- 
beiwert 2-3)

Bodengruppe 

nach DIN 18196
Ungleichformig 

keitsgrad '>
Abstufungs- 
grad '>
(Cc)
[d3o2/d6o*dio]

Anteil

< 0,063 (k.)(U)
[m/s][%][dio/d i o]

SE (Flusssand)3,1 1,9-2,2 x 10412 32.2 0,95,7 - 8,0BS1

SE (Flusssand)1,0 2,8-3,2 x 10412-32,4 0,93,6 - 8,0BS3

8,4-9.3 x 104 <2 3 SE (Sand/Kies)0,9 0,92,3BS5 3.1 -6,0

4,7-5.1 x 104 (2 3 SE (Sand/Kies)1,0 1,52.52,8 - 6,0BS6

SE (Sand/Kies)1.3 8,0-8,9 x 10-4 (2-32.2 0.95.3 - 8,0BS13

1,4- 1,5 X 10 3 (2.3 SE (Sand/Kies)1,0 2,04,1BS17 5,6-7,4

SU (Flusssand)0,9 5,4 8,0-8,7 x 10-5i2-33,14,1 -5,8BS19

SE (Sand/Kies)1,5 4,7-5.1 x 10412-32,8 1,04,8 - 8,0BS21

2,4-2,6 x 10412-3 SE (Flusssand)0,9 0,62,2BS24 3,4-5,0

SE (Sand/Kies)1,5 3,3-3,6 x 104 (2-32,8 1.15.5 - 8,0BS26

i Ungleichformigkeit und Abstufung nur fur Feinkornanleil (< 0,063 mm) < 10% 

21 Durchlassigkeitsbeiweri kf nach HAZEN aus der KorngroBenverteilung 

3 Durchlassigkeitsbeiweri kf nach BEYER aus der KorngroBenverteilung
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Zusammenstellung der Ergebnisse der KonsistenzbestimmungTabelle 8

m KlassifizierungKornungBS
u.GOK

Bodengruppe 

nach DIN 

18196

Liquiditatsindex Zustandsformi'KonsistenzzahlPlastizitatszahl
(10do)(Ip)

N[%]

OU-OT, UA 

(Auelehm) 

OU-OT, UA 

(Auelehm)

halbfest-0,0961,09639,6BS1 3,6-4,1

steif0,956 0,04459,7BS4 3,6 - 3,9

OU-OT. UA 

(Auelehm)
steif0,893 0,10728,94,9-5,4BS7

OU-OT, UA 

(Auelehm)
halbfest-0,2031,2032,8 - 3,4 65,1BS9

OU-OT, UA 

(Auelehm) 

OU-OT, UA 

(Auelehm)

steif0,1220,8783,4-4,6 24,5BS15

steif0,0400,9602,6-3,5 24,8BS20

OU-OT, UA 

(Auelehm) 

OU-OT, UA 

(Auelehm)

halbfest-0,41126,3 1,4112,8 - 4,0BS22

halbfest-0,1731,1733,0 - 3,8 25,4BS26

OU-OT, UA 

(Auelehm)
steif0,1220,87829,6BS28 3,6-5,5

OU-OT, UA 

(Auelehm)
steif0,1960,0842,8 - 3,6 30,6BS29

lm Untersuchungsgebiet wurden im Zuge der Gelandearbeiten auch bindige Sedimente (Auelehme) mil weicher Kon- 

sisteni angelroffen. Die Bestimmung der Zustandsformen erfolgte hierbei nach DIN 4022 -Teil I, d.h. anhand sensorischer 

Bewertungskriterien in Situ (z.B. weich: in der Hand leicht knetbar; steif: in der Hand schwer knetbar, aber in Rollchen von 

3 mm Durchmesser ausrollbar ohne zu zerbrockeln).

Baugrundeignung8

Bebaubarkeit, Belastbarkeit8.1

Das Untersuchungsgebiet ist fur geplante BaumaGnahmen baugrundseitig nur bedingt 

geeignet. Dies bedeutet, dass teilflachenabhangig einschrankende Faktoren zu berOck- 

sichtigen bzw. teilweise erhohte Aufwendungen erforderlich sind:

� die unregelmaBig verteilten sowie in unterschiedlichen Machtigkeiten und uberwie- 

gend lockerer Lagerung anstehenden, sandigen, humosen Auffullungen (Auffullung 

Oberboden) mit organogenen Bestandteilen und Beimengungen an Bauschutt sind 

als Baugrund nicht geeignet.

� die Auffullungskorper mit hohen Bauschutt- und sonstigen Fremdstoffanteilen (AuffOI- 

lung Bauschutt, Auffullung Sand/Bauschutt(7i)) sind aufgrund der unterschiedlichen
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Auffullungsmachtigkeiten sowie der starken Inhomogenitat der Zusammensetzung 

(Bouschutt, Schlacken, Kohle etc.) und Lagerungsverhaltnisse als schwierig einzu- 

schatzen. Es bestehen erhohte Risiken vor allem in Form von mdglichen schadlichen 

Sackungen und Setzungen, die zu Beeintrachtigungen der Standsicherheit und Nut- 

zungsfahigkeit potenzieller Bauwerke fuhren konnen.

� die ubeiwiegend unterhalb der Auffullungen, in teilweise weicher Konsistenz onste- 

henden Weichschichten (holozaner Auelehm) sowie die sich darunter befindlichen 

Torfschichten (holozaner Torf) sind als Baugrund ebenfalls nicht geeignet.

� wegen der aktuell festgestellten, teilweise geringen Grundwasserflurabstande (um 

ca. 2,00 m u.GOK), die u.a. durch Stauwasser oberhalb der Weichschichten hervor- 

gerufen werden und einem bis zu 1,20 m hoher anzusetzenden �bautechnischen 

Bemessungswasserstand" und

� wegen der, durch die bindigen Schichten bedingten, lokal geringen Versickerungs- 

fahigkeit des Untergrundes

sind teilweise bautechnische Aufwendungen zur Sicherstellung bzw. Erhohung der Trag- 

fahigkeit des Untergrundes sowie zum Schutz gegen Grundwasser erforderlich.

Als Baugrund geeignet sind die in mindestens mitteldichter Lagerung anstehenden San- 

de und Kiese (pleistozane Flusssande, pleistozane Flusssande/-kiese), in die die ankom- 

menden Baulasten ohne zusdtzliche MaGnahmen abgetragen werden konnen.

Aufgrund des inhomogenen Baugrundaufbaus uber die gesamte Erkundungsflache las- 

sen sich nur bedingt �generelle Teileignungsbereiche" abgrenzen und darstellen. Der 

Baugrundaufbau und der zugehorige Grundwasserstand (Bemessungswasserstand) sind 

im Einzelfall fur jedes Einzelbauwerk zu erkunden und geeignete, grundungstechnische 

MaGnahmen daraus abzuleiten.

Auch fur die Teilflachen im Norden und Westen des Untersuchungsgebietes (TF2 und 

TF3), mit insgesamt eher weniger hohen Bauschuttanteilen im AuffOllungskorper und feh- 

lenden Weichschichten bzw. Torfen, lassen sich keine absoluten Aussagen treffen, da 

das Erkundungsraster �grobmaschig� angelegt ist und daher vereinzelt eingeschaltete, 

weiche, minder tragfahige Sedimente ebenso wie lokal erhohte Fremdstoff- und Bau- 

schuttanteile im Auffullungshorizont nicht ausgeschlossen werden konnen.
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Verwendbarkeit der Schuttstoffe aus Abtrag und Aushub8.2

Die bei Bodenaushub anfallenden, humosen Oberboden (Auffullung Oberboden) wie 

ouch die aufgefullten Schichten mit hohen humosen und/oder schluffigen Anteilen sind 

fur den Wiedereinbau, d.h. Hinterfullungen und Auffullungen, nicht geeignet. Das Mate-

rial kann unter Berucksichtigung des Fremdstoffanteiles ggfs. im Landschafts- und Gar- 

tenbau verwendet werden.

Die bindigen, organischen Auesedimente und Torfe (holozaner Auelehm, holozaner Torf) 

sowie die lossartigen Sedimente (Auffullung Loss) sind fur den Wiedereinbau ebenfalls 

nicht geeignet.

Die Auffullung mit hohen Fremdstoffanteilen (Auffullung Bauschutt, Auffullung 

Sand/Bauschutt(7!)) ist fur den Wiedereinbau, d.h. fur nicht uberbaute Hinterfullungen 

und Auffullungen mit Dichteforderungen bis Dpr>95% geeignet, wenn sperrige und 

verrottbare Anteile ausgehalten werden.

Sandige und kiesige Schichten ohne Oder mit nur geringen Feinkornanteilen (pleistozane 

Flusssande, pleistozane Flusssande/-kiese) sind wie auch die aufgefullten Sande mit ge-

ringen Fremdstoffanteilen (Sand/Bauschutt(^)) fur den Einbau mit und ohne Verdich- 

tungsforderungen geeignet.

Fur die enggestuften Sande gilt zu beachten, dass diese empfindlich gegenuber dyna- 

mischer Anregung und deshalb als verdichtungsunwillig einzustufen sind.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass uberschussiges Aushubmaterial aus dem Aufful- 

lungshorizont, welches keine Wiederverwendung in oben genannter Weise findet bzw. 

als nicht wiedereinbaufahig einzustufen ist, gemaG den technischen Regeln fur die Ver- 

wertung nach LAGA M20 -Boden/-Bauschutt zu untersuchen und ggf. fachgerecht zu 

entsorgen ist. Bodenmaterial mit mineralischen Fremdbestandteilen (z.B. Bauschutt, 

Schlacke etc.) von > 10 Vol.-% gilt nach LAGA M20 als Bauschutt und ist unter Berucksich-

tigung des gultigen Abfallschlussels der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) entspre- 

chend zu behandeln.

Fur die TF3 gilt, dass bei einem geplanten ROckbau der asphaltierten Parkplatzflache 

(�Ausbauasphalt") die Richtlinien der BTR RC-StB zur Anwendung kommen. Hierbei sind 

unter Berucksichtigung des entsprechenden Abfallschlussels (gem. AVV) die Verwer-
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tungsklassen fur Asphalt nach RuVa-StBOl zu beachten, die ausschlaggebendes Kriteri- 

um fur evtl. zu fuhrende Entsorgungsnachweise bzw. einzuhaltende Lagerungsanforde- 

rungen des ausgebauten Materials sind.

Losbarkeit8.3

FOr die erkundeten Schichten gelten als uberwiegend maBgebend folgende Bodenklas- 

sen nach DIN 18300:

BK - humose Bodenarten

BK 3 bis BK 4 - leicht bis mittelschwer

BK 3 bis BK 4 - leicht bis mittelschwer

BK 3 - leicht losbar

BK 4 - mittelschwer losbar

BK 3 bis BK 4 - leicht bis mittelschwer losbar

BK 2 - flieBende Bodenarten

BK 3 - leicht losbar

BK 3 - leicht losbar

Auffullung Oberboden: 

Auffullung Bauschutt: 

Auffullung $and/Bauschutt(7i): 

Sand/Bauschutt(iJ):

Auffullung Loss:

Holozaner Auelehm: 

Holozaner Torf:

Pleistozane Flusssande: 

Pleistozane Flusssande/-kiese:

Standfestigkeit von Baugrubenboschungen8.4

Die bauschutthaltigen bzw. sandigen Auffullungen sowie die anstehenden pleistozanen 

Sande und Kiese sind wasserfrei unter einem Boschungswinkel von p < 45° standfest. Der 

holozane Auelehm ist bei mindestens steifer Konsistenz unter einem Boschungswinkel von 

p > 60° standfest, sofern die Oberflache wasserfrei gehalten wird.

Die aufgefullten, stark bindigen, lossartigen Sedimente und die holozanen Torfe sind 

nicht standfest.

Versickerungsfahigkeit8.5

Die uberschlagig ermittelte Wasserdurchlassigkeit (ki-Wert) der Auffullung (Bauschutt/ 

Sand/Bauschutt(7i)) liegt im Bereich von kt ~ 107 - 10�4 m/s und kann damit als schwach 

durchlassig bis durchlassig, die der Auffullung $and/Bauschutt(N) (kt - 10s- 1 O'3 m/s) als 

durchlassig bis gut durchlassig eingestuft werden.

Aufgrund der starken Inhomogenitat des Untergrundes (s. Abschnitt Fehler! Verweisquel- 

le konnte nicht gefunden werden., Staunasse in BS1, BS4, BS12, BS13, BS16, BS22 und BS29)
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ist zu prufen ob das anfallende Regenwasser in die zentrale Kanalisation Oder eine ge- 

eignete Versickerungsanlage abzufuhren ist.

Aus aktuellem Kenntnisstand der angetroffenen Baugrundverhaltnisse ist eine zentrale 

Entwasserung uber ein Gesamtverbundsystem vorzuziehen. Eine Versickerungsanlage fur 

den geplanten Bebauungsbereich ist aus gutachterlicher Sicht nur mit unverhaltnismaBi- 

gem Aufwand zu realisieren und mit einem erheblichen Mehrkostenrisiko verbunden.

Es wird daher empfohlen die Gesamtentwasserung an das offentliche Kanalsystem an- 

zuschlieBen.
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Berechnungsgrundlagen9

Charakteristische BodenkenngroGen9.1

Die BerechnungskenngroBen, die sich aus den in Abschnitt 7 (Eigenschaften der Bau- 

grundschichten) beschriebenen, charakteristischen Werten der BodenkenngroBen er- 

geben, sind in der folgenden Tabelle 9 aufgefuhrt. Alle Feldergebnisse, ortliche Erfahrun- 

gen, weitere Informationen aus Korrelationen sowie die geologische Vorgeschichte wur- 

den bei deren Festlegung herangezogen.

Charakteristische Boden-/Berechnungskenngrol3enTabelle 9

Steife-

modul
Kohasion WichteReibungs-

winkel
Bodenart 

DIN 18196

Lagerungs-
dichte

Benennung

erd-
feucht

unter
Auftrieb

draniert

y* EsD <t>'Symbol c Y

[kN/m3] [MN/m2][kN/m2] [kN/m3]M [°]Einheit

locker
mitteldicht

A, [OH]Auftullung

Oberboden

2-517,0 8,0locker
mitteldicht

27,5 5Auftullung

Bauschutt

A

17,0 8,0 2-527,5 5A, [SW], 
[SU], [GU]

locker
mitteldicht

Auftullung

Bauschutt(Ti)

9,0 15-20
30-40

30,0 0 17,0A, [SE-SW] locker
mitteldicht

Auftullung 

Bauschutt(iJ)') 10,032,5 0 18,0

10,0 3- 10 
5-20

27,5 0 20,0[SU*], [UL] weich
steif

Auftullung

Loss 10,527,5 2 20,5

4,0 1.0- 2,5 
2,5 - 5.0
5.0- 10

2-5 14,0weich
steif

halbfest

17,5OU-OT, UAHolozaner

Auelehm 5- 10 
10- 15

17,0 7,020,0
19,5 9,527,5

0,55 11,0 1,0weich
steif

15HN-HZHolozaner
10 13,0 3,0 1.515Torf

17,0 9,0 15-20
30-40

locker
mitteldicht

30,0 0Pleistozane

Flusssande

SE-SW
18,0 10,032,5 0

0 18,0 10,0 20-30
40-60

locker
mitteldicht

30,0SW-GEPleistozane

Sande/Kiese 0 19,0 11.032,5

' Fremdstoffanteil kann variieren: bei zunehmendem Bauschutt- und Fremdstoffanteil / steigender Inhomogenital sind die 

BerechnungskenngroBen fur Auftullung Bauschutt(Tt) anzuwenden
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Vorstehende Boden-/BerechnungskenngroGen durfen fur erdstatische Berechnungen in 

Verbindung mit der Baugrundgeometrie nach den Abschnitten 6 und 7 verwendet wer- 

den.

Aufnehmbarer Sohldruck (zulassige Bodenpressung)9.2

Im Bereich der Teilflachen T1 und T4 konnen fur eine Bemessung der zulassigen Boden-

pressung die in der DIN 1054 aufgefuhrten Werte fOr mittige und senkrechte Lastresultie- 

rende in Abhangigkeit von Fundamentbreite und -tiefe nicht angesetzt werden, weil 

folgende Mindestvoraussetzungen nicht erfullf sind:

Die Auffullung (Bauschutt und Sand/Bauschutt(7i)) ist als ausgesprochen inhomo-

gen zu bewerten, sodass mit erheblichen Unterschieden in der Tragfahigkeit zu 

rechnen ist (Besorgnis bauwerksschadlicher Setzungsdifferenzenl).

a)

Die geforderte mindestens mitteldichte Lagerung wird erst in den anstehenden 

Flusssanden/-kiesen ab Tiefen von Oberschlagig 5,0 bis 6,0 m u.GOK (nach Ab- 

schatzung des Bohrvortriebes im Gelande) erreicht.

b)

Fur die Abtragung der ankommenden Bauwerkslasten in die mitteldicht gelagerten Fluss- 

sande/-kiese kann zur vorlaufigen Bemessung fur mittige und senkrechte Lastresultieren- 

de bei Streifenfundamenten von 1,0 m Tiefe und 0,5 m Breite sowie einem Abstand zu 

dem hochsten zu erwartenden Grundwasserstand >0,5m eine zulassige Bodenpres- 

sungi2 von

Ozui. = 250 kN/m2

in Ansatz gebracht werden.

Bei Grundungen in die aufgefullten Sande (Sand/Bauschutt(N)), sofern sich der Anteil an 

Bauschutt und/oder Fremdstoffen in einer vertretbaren GroGenordnung halt, oberhalb 

der tiefer anstehenden, mitteldicht gelagerten pleistozanen Sande und Kiese, sind auf- 

geweichte Bereiche vollstandig auszuhalten und ggf. durch ein > 0,5 m machtiges Kies- 

Sand-Polsterzu ersetzen.

I2 Zulassige Bodenpressung (DIN 1054:2005-01) x 1.4 = Sohlbemessungswiderstand (EC-7/DIN 1054:2010-12)
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Losungsvorschlage10

Vorbemerkung10.1

Aus den vorrangehend angefuhrten Grunden ist die Gesamtflache fur eine generelle 

Bebauung nur bedingt geeignet.

Im Zusammenhang mit den angetroffenen inhomogenen Baugrundbedingungen sowie 

der wechselhaften Grund- bzw. Stauwassersituation im gesamten Untersuchungsgebiet 

wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dass im Einzelnen fur jedes geplante Bauwerk er- 

neute, bauwerksspezifische Untersuchungen unabdinglich sind!

Wegen der hydrologischen Verhaltnisse mit geringen GW-Flurabstanden solite vorsorg- 

lich auf Unterkellerungen verzichtet werden.

HauptstraBenfuhrungen sowie Leitungs- und Kanalisationsfuhrungen sollten moglichst 

parallel zur herrschenden Grundwasser-FlieBrichtung in sudliche Richfung geplant wer-

den.

Grundung10.2

Grundung im Bereich TF1 und TF410.2.1

Die Grundung im Bereich der Teilflache TF1 solite, sofern hier auf eine Bebauung nicht 

ganzlich verzichtet werden kann, als Tiefgrundung ausgefuhrt werden.

Um hierbei bauwerksschadliche Verformungen und Sefzungsdifferenzen auszuschlieBen, 

mussen die ankommenden Lasten in den tragfahigen Untergrund unterhalb der Aufful- 

lungsbasis sowie unterhalb der z.T. weichen, bindigen Sedimente und Torfe abgetragen 

werden.

FOr Tiefgrundungen (z.B. Pfahlgrundungen) muss der Baugrund bis in eine Tiefe von 

za > 4 m (ab UK PfahlfuB) erkundet sein. Es wird empfohlen im Falle relevanter Tiefgrun-

dungen zusatzlich Drucksondierungen (CPT nach DIN 4094) abzuteufen, um gleichzeitig 

auch die fur die Pfahlbemessung nach DIN 4014 bzw. EA-Pfahle erforderlichen Spitzen- 

druck- und Mantelreibungsbeiwerte zu erhalten.
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Als Pfahlarten konnen beispielsweise Bohrpfahle verwendet werden. Mikropfahle sind 

wegen des stark inhomogenen Auffullungskorpers (Bauschutt) und der damit verbunde- 

nen Knickgefahrdung ungeeignet.

Grundungen im Bereich der TF4 konnen fur (z.B.) Einfamilienhauser mit geringen Lasten, 

unter Beachtung der nachstehend aufgefuhrten Voraussetzungen und der unter 8.1 be- 

schriebenen Risiken als Flachengrundung (biegesteife Bodenplatte, Balkenrost) erfolgen.

Als Balkenrost ausgefuhrte Grundungen sind konstruktiv zu bewehren unter Beachtung 

des Auftretens von Zugbeanspruchungen (Zerrungen) und Setzungsdifferenzen. Der Bal-

kenrost ist unter samtlichen aufgehenden Bauwerkselementen einschlieBlich Zwischen- 

wanden auszufuhren.

Alle Grundungsflachen sind intensiv mittels schwerer Verdichtungsgerate tiefenwirksam 

zu verdichten.

Es muss ein Grundungspolster in der Machtigkeit von mindestens 1 m eingebaut werden. 

Als Polstermaterial sind Kiessande mit einem maximalen Feinkornanteil von 5 % geeignet 

(SW/GW). Das Polstermaterial ist lagenweise so einzubauen und zu verdichten, dass eine 

mindestens mitteldichte Lagerung garantiert ist (D > 0,5). Das Polster muss eine Druckver- 

teilung unter 45° gewahrleisten.

Unter den FuBboden sind als Tragschicht mindestens 30 cm verdichteter Kiessand (frostsi- 

cher/kapillarbrechend) einzubringen, wobei eine Dichte von Dpr > 95 % zu erreichen ist. 

Zusatzlich ist vorher der Auffullungsboden auf 0,5 m Tiefe auszuheben und verdichtet 

wieder einzubauen.

GroBere Bauwerke mit hoheren anfallenden Lasten und/oder einer langgestreckten 

Grundflache sollten wie schon fur TF1 empfohlen, als Tiefgrundung ausgefuhrt werden.

Baugrubenboschung- und sohle sind unbedingt trockenzuhalten, urn Aufweichungen zu 

vermeiden.

10.2.2 Grundung im Bereich TF2 und TF3

Die Grundung im Bereich der Teilflachen TF2 und TF3 kann unterhalb der humosen Ober- 

boden- bzw. Auffullungsschichten als Flachgrundung mittels Streifen- Oder Plattenfun- 

damenten in den hierfur geeigneten, mindestens mitteldicht gelagerten Sanden und 

Kiesen sowie mit Einschrankungen in den aufgefullten Sanden mit entsprechender
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Nachverdichtung bzw. uber mehrlagig verdichteten (Dpr = 98%) Kies-Sand-Polstern erfol- 

gen (Dpf = 98%).

Hierbei sind oberflachennah anstehende humose und/oder weiche Boden auszutau- 

schen und durch mindestens 0,5 m machtige Kies-Sand-Polster zu ersetzen, die ebenfalls 

auf Dpr = 98% zu verdichten sind.

Grundsatzlich ist frostfrei zu grunden, d.h. bei den vorherrschenden, regionalen Bedin- 

gungen bei ca. 1,00 m u.GOK. Ins besondere ist fur die TF4 wegen des lokal bei etwa 

1,0 m u.GOK anzusetzenden Bemessungswasserstandes die Grundungstiefe im Einzelfall 

zu prufen und das Gelande ggfs. anzuheben.

Grundung mit Unterkellerung10.2.3

Unterkellerte Grundungen sind in den anstehenden, mindestens mitteldicht gelagerten 

Sanden und Kiesen als �Wei6e Wanne" auszufuhren, ggf. sind die Sande/Kiese entspre- 

chend tiefenwirksam nach zu verdichten (D > 0,5).

Des Weiteren ist fur eine unterkellerte Grundung ebenso wie fur die Grundung einer Tief- 

garagenanlage eine Wasserhaltung wahrend der gesamten Bauzeit einzuplanen und 

bei der zustandigen Behorde zu beantragen. Zusatzlich sind, unter Beachtung der 

DAfStb-Richtlinie (�WeiBe Wanne"), MaBnahmen gegen druckendes Wasser fOr das Ge- 

baude selbst vorzusehen. Hierbei sind rechnerische Nachweise gegen Aufschwimmen 

und hydraulischen Grundbruch gemaB DIN 1054:2010-12 zu fuhren.

Kanalisation und Leitungsbau10.2.4

Bei Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen in den ublichen Tiefen bis 

ca. 1,5 m u.GOK ist mit aufgefullten Boden in lockerer Lagerung zu rechnen, die voll- 

standig ausgekoffert und durch Sand-Kies-Polster ersetzt sowie auf Dpr = 97% verdichtet 

werden sollten. Bei geringen humosen und bindigen Anteilen in den Auffullungsschichten 

konnen diese nach Prufung des Bodengutachters u.U. auch belassen werden.

Stehen bindige Boden in der Rohrgrabensohle an, sind die Leitungen auf einem Auflager 

der Machtigkeit 0,1 m + 0,1 x DN zu verlegen. In nichtbindigen Boden ist auf ein steinfrei- 

es Auflager zu achten.

Fur die Verfullung der Rohrgraben isf wegen der hydrologischen Verhaltnisse moglichst 

ausschlieBlich nichtbindiges Material zu verwenden.
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Aufgrund der teilweise geringen Grundwasserflurabstande sind auBerdem zur Vermei- 

dung von lokalen Aufstauungen nach starkeren Niederschlagen vorsorglich folgende 

Kriterien bei den Planungen zu berucksichtigen:

. Linienbauwerke sollten mit der GrundwasserflieBrichtung eingebaut werden. Der Ein- 

bau von gering durchlassigem Fullmaterial in Kanalbaugruben sollte unterbleiben.

. Eine erhebliche Nachverdichtung des Bodens in der gesaftigten Bodenzone sollte 

nicht erfolgen, da ansonsten die horizontale Durchlassigkeit flachenhaft so verringert 

werden kann, dass im ungunstigen Fall lokal die Grundwasserstande ansteigen (Ruck- 

staueffekt).

Fur statische Berechnungen von Abwasserkanalen u.a. sind die Flinweise und Empfeh- 

lungen der ATV-DVWK A-127 zu beachten.

10.2.5 StraBenbau und Stellflachen

Ebenso wie die ErschlieBungsbauwerke sollten zur Vermeidung des Aufstauens von Nie- 

derschlagswasser die SfraBenfuhrung und die Stellflachen generell parallel zur GW- 

FlieBrichtung angelegt werden bzw. Stellflachen mit Gefalle senkrecht zur Entwasserungs- 

Hauptrichtung geplant werden.

Die humosen Oberboden und/oder schluffige Auffullungen sind nicht fur die Aufnahme 

von Verkehrslasten geeignet. Die Eigenschaften der anstehenden Bodenschichten ein- 

schlieBlich Frostempfindlichkeit sind im Einzelnen in Kapitel 7 zusammengestellt.

FOr ein eventuelles Belassen von anstehenden Boden ist als Entscheidungskriterium ein 

Ev2 > 45 kN/m2 auf dem Planum anzusetzen.

Fur Planung und Bemessung des StraBenaufbaus sind die gultigen Regelwerke und Vor- 

schriften der ZTVE-StB, M GUB u.a. sowie ggfs. die EBGEO und EAB sowie fur geotechni- 

sche Untersuchungen die DIN EN 1997-2 zu beachten.

Aufgrund des insgesamt stark inhomogenen Untergrundes lassen sich Teilbereiche nur 

bedingt voneinander abgrenzen, auf wenig tragfahigem Untergrund kann bei Bedarf 

eine Baugrundverbesserung durch die Verlegung von Geotextilien erfolgen (s.a. Merk- 

blatt-StraBenbau auf wenig tragfahigem Untergrund, FGSV2010 sowie Merkblatt- 

Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des StraBenbaus, FGSV 2005).
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Empfehlungen fur weitere Untersuchungen11

Hinsichtlich einer potenziellen Bebauung des Untersuchungsgebietes sind, unter Beruck- 

sichtigung der Untergrundverhaltnisse der voneinander unterschiedenen Teilflachen, zu- 

satzliche baugrundrelevante Untersuchungen zu empfehlen:

. Weitere Bohrsondierungen in Abhangigkeit des jeweiligen geplanten Bauwerkes bis in 

den tragfahigen Untergrund, mindestens aber bis 6,0 m u.GOK.

. In Einzelfallen sollten zur Feststellung der Lagerungsdichte zusatzlich und bauwerkab- 

hangig schwere Rammsondierungen (DPH) bis zum Nachweis mindestens mitteldichter 

Lagerungsverhaltnisse in den tragfahigen Boden durchgefuhrt werden. Dies gilt im Be- 

sonderen furgroBe Bauwerke mit langgestreckten, rechteckigen Grundflachen.

. Fur setzungsunempfindliche Bauvorhaben, die beispielsweise durch Tiefgrundungen 

(Pfahlgrundungen) zu realisieren sind, muss der Baugrund bis in eine Tiefe von z0 > 4 m 

(ab UK PfahlfuB) erkundet sein. Fur diesen Fall wird empfohlen zusatzliche Drucksondie- 

rungen (CPT nach DIN 4094) abzuteufen, um neben den Lagerungsverhaltnissen auch 

die fur die Pfahlbemessung nach DIN 4014 bzw. EA-Pfahle erforderlichen Spitzendruck- 

und Mantelreibungsbeiwerte zu erhalten.

Aufgrund der unterschiedlichen Grundwasserflurabstande im Untersuchungsgebiet (in 

Abhangigkeit der angetroffenen Untergrundbedingungen), ist fur einen genauen Kennt- 

nisstand der teil- und ungespannten Grundwasserverhaltnisse bzw. der genauen Bestim- 

mung der GrundwasserflieBrichtung der Ausbau von Rammfilterpegeln (RP) DN 50 (ggf. 

temporar) empfohlen. Hierbei sollten fOr die Teilflachen TF1 bis TF3 jeweils 1 RP und fur die 

TF4 ca. 2 RP, mindestens aber 3 RP insgesamt eingeplant werden.
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Schlussbemerkungen12

Da die Aussagen vorliegenden Gutachtens allein auf punktuellen Aufschlussen (Stich- 

proben) beruhen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Zuge der Erdarbeiten zwi- 

schen den Aufschlusspunkten eine von den beschriebenen Verhaltnissen (Wahrschein- 

lichkeitsaussagen) lokal abweichende Baugrundschichtung angetroffen wird.

Aufgrund der angetroffenen Inhomogenitat des Bodenaufbaus und der damit verbun- 

denen differenzierten hydrogeologischen Verhaltnisse sind lokal abweichende Boden- 

und Grundwasserverhaltnisse einzuplanen, deshalb werden bei Vorliegen der endgulti- 

gen Bebauungsplanung einzelfallbezogene, bauwerksspezifische Einschatzungen und 

ggfs. -Berechnungen empfohlen.

FOr erforderliche rechnerische Nachweise sowie Setzungsberechnungen ggfs. fur die 

Planung, Bemessung und Oberwachung erforderlicher WasserhaltungsmaBnahmen 

einschl. der behordlichen Antragsverfahren steht unser Buro weiterhin gerne zur Verfu- 

gung.

Aus haftungsrechtlichen Grunden bitten wir, zu einer erneuten Stellungnahme herange- 

zogen zu werden, falls sich relevante Anderungen in der Aufgabenstellung / Bauaufga- 

be ergeben.

Das Bauvorhaben wird nach DIN 4020 vorerst in die Geotechnische Kategorie GK2 - GK3 

eingestuft.

Aufgestellt in Angermunde, 19.01.2015

Dipl.-Geol. H.' Dibbern
- Sachbearbeiter -sfuhrer -
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